RP 240 & 241 LISOVACI STROJE | RIDGID

KDYZ JI VEZMES, UZ JI NIKDY NEODLOZIS

Predstavujeme novou generaci kompaktnich lisovacich nastrojl

RIDGID® RP 240 a 241 perfektni pocit ve vasSich rukach. Snizili jsme hmotnost a zkratili
délku, abychom dosahli lepSi vyvazeni lisu. Pfidana Bluetooth kompatibilita pfinasi
mnozstvi inovativnich, modernich funkci. Kdyz mas pred sebou dlouhy den, pIny lisovani,
sahni po stroji, ktery je pohodiny od prvniho az do posledniho zalisovani.




RP 240

PISTOLOVE PROVEDENI
RUKOJETI

Pro skvélé vyvazeni
lisu a ergonomické
drZeni!

NYNiS
= BEZDRATOVYM
= PRENOSEM!

Technologie Bluetooth®
a bezplatna aplikace pro
okamzitou diagnostiku a
Blueﬁmh‘ spravu lisovacich strojd.

RYCHLEJSIA OSVETLENi PRACOVNI
NEJRYCHLEJSI POZICE

Viytvofi lisovany spoj za Jedna velka LED osuviti i ‘
pouhé 4 sekundy. nejtemné;jSi mista!

DosaZeni vyznamné 1

Uspory Casul!
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RYCHLA SPECIFIKACE:

e Kapacita

e Lisovaci sila

e Napajeni

¢ Hmotnost RP 240/RP
24

e Rozméry RP 240

e Rozméry RP 241

e Cas lisovaciho cyklu

¢ Rozsah Bluetooth

e Stupeii ochrany

e Osvétleni

e Servisni interval

Kovy: do @ 35 mm

PEX/Vicevrstvé: do @ 32 mm
24 kN

12 V Inovativni Lithiova 2.5 Ah Baterie

2.3 kg (bez baterie)

270 x 74 x 221 mm

340 x 86 x 112 mm

4 sekundy

10m

P44

Velké LED svétlo pro prosttedi s

nedostatetnym osvétlenim
32.000 cykld

V8echny sady RP 240 nebo RP 241 jsou dodavany se dvémi 12V 2,5
Ah inovativnimi lithiovymi bateriemi, jednou rychlo nabijeckou v
pevném transportnim kufru.

Stahnéte si zdarma aplikaci RIDGIDLINK pro Android, i0S nebo Bluetooth® pfipojeni
k vasim RP 240 a RP 241 pro snadnou diagnostiku a spravu lisovacich strojii:

okamzita aktualizace
stavu stroje

pocet lisovacich cykll
info o servisnim intervalu
denni pocet zalisovani

stav baterie

vyhledavac servisniho

centra

diagnostika stroje

pristup k navodtm online
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# Download on the
¢ App Store
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ANDROID APP ON

» Google play
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RIDGI

RIDGID.com/warranty

UDAJE PRO OBJEDNAN:I:

i

59228 RiP 240 Sada ber lisovacich telist 59188 RP 241 Sada bez lisovacich gelisti 10,7
59198 | RP 240 Sadaisovaci Gelisti V15-22-28 139 59158 RP241 Sada-lisovac Selisti V15-22-28 13,9
59208 RP 240 Sada+lisovaci Gelisti V14-16-22 13,9 59168 RP 241 Sadaxlisovaci telisti V14-16-22 13,9
59213 | AP 240 Sadasisovacf telisti TH16-20-26 14,0 59173 RP 241 Sada+lisovacf telisti TH16-20-26 14,0
59218 RP 240 Sada+lisovaci telisti U16-20-25 141 59178 RP 241 Sadadlisovaci telisti U16-20-25 14,2
59223 RP 240 Sadaisovact elist RF-s16-20-25 14,0 59183 RP 241 Sada+lisovaci celisti RF-s16-20-25 14,0
55183 12V 2.5 Ah Baterie Distributor: N Ip

55198 230 V Rychlo nabijetka To
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Spolecnost RIDGID® si vyhrazuje pravo na zménu designu a specifikaci svych vyrobkl bez

predchoziho ozndmeni ¢i zmény dokumentace. Kompletni nabidku produktové fady
naleznete v katalogu RIDGID® nebo na strankach RIDGID.com.

© 2017, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanymi obchodnimi znackami
spolecnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dal3ich zemich. Vsechny

ostatni obchodnf znacky néleZi jejich prislusnym vlastnikiim.
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